KESINTISIZ GUC KAYNAKLARI

tuncmatik

ULTRAONE

300/400/500/600 kVA
ONLINE UPS (3/3)
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Ultra sessiz, Ultra kompakt, Ultra kolay bakim

Modidiler bir UPS mantiginda, modul dizaynli ve bir eksik modidille kismi
olarak calismaya devam edebilen, son derece sessiz ve kompakt Ultra
serisi UPS lerimiz, siz dederli musterilerimize essiz kullanim
kolayliklari sunmaktadir.

Transformatorsiiz yapi

Transformatorsiz teknolojinin kullanimi cihazlarin hacimlerinde ve
adirliklarinda kayda deger azalmaya neden olur. Ayrica cihazin giict ile
kapladigi alan arasindaki oran gibi 6nemli katsayilarda iyilestirmeler
saglar. Transformatdrstiz UPS'lerin invertor cikislarinda transformator
yer almadid icin cihazin elektriksel gli¢ kaybi azalir ve cihazin
verimliligi artar. Verimlilikteki bu artis elektrik maliyetlerini disurdr.
Buna ek olarak, transformatorsiiz UPS'lerde akustik gurdiltu
seviyesinde de diistis meydana gelir. Geleneksel UPS'lerde DC ara
devre gerilimi distk oldugundan UPS cikis geriliminde yike
uygulanacak gerilim seviyesine artis ancak invertor cikisinda bir
yikseltici transformator kullanilarak saglanirken; transformatorsiiz
UPS'lerde DC ara devre gerilimi zaten yeterince yiksek seviyelerde
oldugu igin transformatoriin gerilim yikseltme ozelligine gerek
duyulmaz.

Genis giris voltaj aralig

138-485 VAC. Giris voltaji = 305 VAC oldugunda yiik azaltilmasina
gerek yoktur.

Giic tasarrufu
Yiksek giris guc faktord, PF=0,99. Sebekenize ek kompanzasyon yuki
getirmez. Elektrik faturalarinizda tasarruf saglar.

Yiiksek cikis glg faktorii

Cikis guic faktort 1. UPS %100 dengesiz yike gug saglayabilir. Yk
icin yUksek adaptasyon, tam enduktif yiik veya tam kapasitif ylik
baglanabilir.
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Paralellenebilir yapi

GUc yedeklemesi elde etmek icin, ek bir yatirim maliyetine gerek
kalmadan, maksimum 6 adet paralellenebilme 6zelligine sahiptir.
Bunun icin bir haberlesme kablosu yeterlidir.

Jenerator ile uyum
Jeneratorden yike gu¢ gegisini kolaylastirarak, daha dustik
kapasitede jenerator kullanmaniza olanak saglar.

RENKLI LCD EKRAN
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Cok fonksiyonlu kolay okunabilir LCD ekran ile hersey
kontrol altinda. Yeni geliskin LCD ekran sayesinde islevler,
giris-cikis degeri ve alarmlar kolayca izlenebilir.
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KAPASITE
GIRIS

Faz

Nominal voltaj
Voltaj araligi

Frekans araligi
Akim THDi

Bypass voltaj araligi

Giig faktoru

CIKIS

Nominal voltaj

Giig faktort

Voltaj regiilasyonu
Normal Mod

Frekans Akii Mod

Crest factor

THDv

Verim

Transfer siiresi
AC modu

Asiriyiik Akii modu
By-pass modu

AKU

Voltaj

Sarj akimi (A)
akii kapasitesine gore
ayarlanabilir

SISTEM OZELLIKLERI
Durum LED & LCD

LCD Panel

Sesli & goriintii lu

EPO (opsiyonel)
BOYUTLAR &AGIRLIK
DxGxY (mm)

Agirlik (kg)

CEVRESEL

Calisma sicakligi

Nem

Gurilti seviyesi

Depolama Sicakligi

irtifa

YAZILIM & YONETIM
isletim sistemleri

Arayiizler

STANDART SERTIFIKALAR

EMC
Giivenlik

300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
300 kW 400 kW 500 kW 600 kW

3 faz+notr+toprak

380/400/415 VAC

138~485 VAC

40 Hz-70 Hz

<3% (100% lineer olmayan yiik)

Max.voltaj: 220 VAC:+25 %( opsiyonel +10%, +15%, +20%); 230 VAC:+20 %( opsiyonel +10%, +15%);
240 VAC:+15 %( opsiyonel +10%); Min. voltaj:-45 %( opsiyonel - 10%, -20%,-30% )
Frekans koruma araligr: +10%

>0.99

380/400/415 VAC

1

1%

Nominal frekansin +1%/+2%/+4%/+5%/+10% (opsiyonel)

(50/60+0.1)Hz

3:1

<2% lineer yik <4% lineer olmayan yik

95%

Normal'den akiiye: 0ms; Normal'den bypass: 0ms

Yik=110%: 60 dk. <125%: 10 dk. <150%: 1dk .

Yiks=110%: 60 dk. <125%: 10 dk. <150%: 1dk .

Sicaklik = 30°C, yiik = 135%: uzun siire galisir / Sicaklik < 40°C, yik < 125%: uzun siire galisir / 1000% yiik: 100 ms kadar calisir

+180V/192V/+204V/+216V [+228V/+240/+252/+264/+276/+288/+300 VDC
(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 adet opsiyonel)
360 VDC~600 VDC (30~50 adet, 40 adet tanimli; 30 adet cikis gii ¢ faktord 0.8)

Sebeke modu, Bypass modu, Ak diisiik, Ak arizali, Asir yik & UPS ariza

Giris voltaji, Giris frekansi, Cikis voltaji, Cikis frekansi, Yik yiizdesi, Aki voltaji

Sebeke hatasi, Aki zayif, Asiri yiik, Sistem hatasi

UPS hemen kapanir

600 x 850 x 1600 600 x 850 x 2000 1200 x 850 x 2000

398 537 794

0-40°C

0-95% bagil nem (yogusmayan)

<71dB | <72dB

-25°C~55°C (akstiz)

<1500m. > 1500m oldugunda, kullanim icin nominal glicu dustiriin

Muser 5000: Windows 10 64 bit

CAN, RS485, FE, LBS, Parallel, Réle kart, SNMP kart(opsiyonel)

IEC/EN62040-3,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000- 4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

CE,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1
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